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Läs mer om projektet på
svk.se/aurora-line
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Bqnden med
Finlqnd och
Europq förstörks
Aurora Line är ett så kallat PC|-projekt - viktigt för att nå EU:s

energimål och har fått medel från EU för att bland annat täcka
delar av byggnadskostnaderna. Tillsammans får vi ett elnät
som tål mer i en tid som ställer högre krav på säkerhet. I en

säkerhetspolitiskt utmanande tid behöver vi samarbeta.

Ledningen sträcker sig mellan Messaure i norra Sverige till
Pyhänselkä utanför Uleåborg i Finland. Totalt är Aurora Line

cirka 380 km lång - den svenska delen är 180 km och
den finska 200 km.

Nu går arbetet med Aurora Line in på sitt
sista halvår, i december 2025 är ledningen
planerad att driftsättas.

Jonuqri
Aurora Line beviljas
medel från EU för
att täcka delar av
kostnaderna under
projekteringsfasen

Junl
Samråd om
utbyggnads-
förslaget

Jonuori
Aurora Line beviljas
medel från EU för
att täcka delar av
kostnaderna under
byggfasen

Oktober
Aurora Line får
koncession från
regeringen

Avverkningen star

November
Mark- och anlägg
arbetena startar

December
Första fundament
klart

Aurora Line, namnet på den nya
ledningen, refererar till Aurora
borealis - det latinska namnet för
norrsken. Det för tankarna till den
miljö vi verkar i med nordiskt klimat
och kyla och påminner oss om vårt
behov av el och en säker elförsörjning.

Mqi
Projektet
Aurora Line
startar
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Jonuori
Aurora Line beviljas
medel från EU för
att täcka delar av
kostnaderna under
byggfasen

November
Mark- och anläggnings-
arbetena startar

December
Första fundamentet
klart

oktober
Aurora Line får
koncession från
regeringen

Avverkningen startar

20242022 2023

Nttz

2025

Mors
Avverkningen klar

April
Första stolpen rest

Moi
Byggarbetsplats för
lsovaara seriekondensator-
station etableras

September
Lindragningen startar

Sista stolpen rest

November
Lindragningen klar

December
lsovaara seriekondensator-
station driftsätts

Aurora Line sätts i drift
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April
Sverige kopplas ihop
med Finland

Mqi
Sista fundamentet klart
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Dåtiden möter
frqmtiden
Sverige hor ett ov vörldens öldsto tronsmissions-
nöt. Det böriode byggos på l94o-tolet och består
idog ov mer ön l6 OO0 km krqftledningor, drygt 2OO

tronsformotor- och kopplingsstotioner somt l6
utlondsförbindelser med både vöxel- och likström.
Auroro Line blir den l7:e utlqndsförbindelsen.

Skillnaden mellan hur arbetet gick till när transmissionsnätet
började byggas jämfört med idag är påtaglig, i alla fall vad
gäller kläder och skyddsutrustning. Det kan vi få en glimt av

när vi tittar på de historiska bilderna i utställningen och jämför
med de nytagna bilderna från byggnationen av Aurora Line.

Fotograf Lisa Björk har tagit de nya bilderna i utställningen.

Kraftledning för 380 000 volt
spänning i Harsprånget i

Jokkmokk den 15 juni 1952.

Fotograf: Sam Lindskog. Källa:
Teknik- och industrihistoriska
arkivet/Tekniska museet.

Byggarna av Rautarouva (ärn-
damen) har bestämt sig för en
gemensam bild. lmatra-Viipuri
Line 1928. Detta är den första
110 kV kraftledningen i Finland
som togs i drift 1929. Ledning-
en behövdes för att överföra
den el som producerades av

lmatra kraftverk, som byggdes
samtidigt, över södra Finland.

Fotograf : Sähkömuseo ElekLra/
Pemar Elektricitetsmuseum.
Källa: Fingrid.
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Året är 1951 och den ene elektrikern
bär hatt och kavaj som arbetskläder
medan den andre bär, för ända-
målet lämpligare, jacka och keps.

Fotograf: Hilding Mickelsson/
Hälsinglands Museum.
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IKortfokts för den svensko delen qv Auroro Line

Antalkmnybyggväg: 176

Antal stolpar: 654

Stolphöjd: cirka 30 meter

Spann mellan stolparna: cirka 250 meter

Mängd stål: cirka 6 300 ton

Teknik: 400 kV-växelströmsledning

Kapacitet: Försörjer cirka 1 miljon normala
hushåll vid full kapacitet



Förberedelse inför skarvning och
lindragning. De stora trummorna
innehåller cirka 2 000 meter lina.

Oklober 2024.

Ändstolpe 540 ligger redo på marken. Dumprarna kör
skytteltrafik och har påOöriat arbetet med vägbygge
samtidigt som stolparna ligger redo på marken för att
lyftas på plats när fundamenten är klara. April 2024.

Aleksejs Jefimovs drar åt
muttrarna vid stolpe 5404
med hjälp av en ringnyckel

på 85 mm. April 2024.

Första stolpen - 5 0A - på

svenska sidan ska lyftas på

plats. Suvi Mämmioja från
finska Torneå kör lyftkranen.
April2024.

En 1B meter lång och cirka 30 ton tung balkbro,
byggd i Arvidsjaur, har anlänt. Balkbron transporteras
över myren på den cirka 300 meter långa byggvägen

gjord av stockmattor. Den tillfälliga balkbron ska läggas
över en liten å som en del av vägbygget. Juli 2024.

Norrsken, Aurora Borealis,
omfamnar de bägge kraft-
ledningarna vid stolparna
586 och 587. Februari 2025.
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